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A.  CONFIGURACIÓN SOFTWARE ñX- LITE ò  

A.1.  Descargar  el softphone o teléfono virtual desde http://www.hablaporinternet.com/xlite.exe  puede 

ejecutar el programa y aparecerá lo siguiente . (También puede descargar la última versión en el sitio del 

Fabricante http://www.counterpath.com/x - lite.html ) :  

 
Hacer clic en ñNextò 

http://www.hablaporinternet.com/xlite.exe
http://www.counterpath.com/x-lite.html
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Aceptar los t ®rminos y continuaré 
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Clic en ñNextò 
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Clic en ñInstallò para iniciar la Instalaci·n del Programa X-Lite  
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La instalaci·n ha terminado y al hacer clic en ñFinishò se cargar§ el programa X-Lite  
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Cuando inicia por primera vez , el programa X -Lite no tiene configurada cuenta VoIP. Hacemos clic en ñAccount 

Settingsò para ir a configurar una cuenta del Proveedor VoIP Hablaporinternet .com . 
  

CLIC AQUÍ 
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A.2.  Al seleccionar la opci·n ñAccount Settingsò para configurar su nueva  cuenta VoIP, aparece esta pantalla :  
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Coloque aquí  
άIŀōƭŀǇƻǊƛƴǘŜǊƴŜǘέ 

En User ID coloque el username o 

nombre de usuario de su cuenta SIP. 

Pregunte a 

soporte@hablaporinternet.com si no 

tiene estos datos. 

Siempre debe ser 

voipeador.com 

En Password coloque el password 

o clave de su cuenta SIP. Pregunte 

a soporte@hablaporinternet.com 

si no tiene estos datos. 

Siempre debe ser 

voipeador.com 

Puede colocar aquí el mismo valor 
ŘŜ ƭŀ Ŏŀǎƛƭƭŀ ά¦ǎŜǊ L5έ 

Asegúrese de que esté  
{ŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻ άtǊƻȄȅέ 

mailto:soporte@hablaporinternet.com
mailto:soporte@hablaporinternet.com
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Al aceptar la configuración, el softphone intentará por primera vez conectarse a la red de servicio Hablaporint ernet.com. Es 

posible que algún programa firewall o antivirus pregunte si desea dar permiso para dicha comunicación.  
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Si el softphone logra conectarse correctamente a la red internet y registrarse en la red de servicio Hablaporinternet, aparecerá 

en estado ñAvailableò indicando que se encuentra disponible para hacer llamadas. Ahora ya puede marcar.  

  

Available=Disponible 
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A.3.  Puede ahora realizar llamadas  a cualquier número telefónico fijo o celular . 

  

Coloque aquí el número de destino 

incluyendo el Código de País, 

código de área y número. Luego clic 

Ŝƴ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά/![[έ. 
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NOTAS IMPORTANTES:  

- Hablaporinternet.com no vende ni comercializa el software ñxliteò el cual es sugerido aqu² al usuario solo para pruebas. Al 

instalarlo el usuario de ñhablaporinternetò  acepta todas las condiciones de uso del fabricante de este software tal y como 

se indican en el sitio http://www.counterpath.com    

- Si desea usar una versi ón licenciada del softphone con códec  g729 y muchas m ás ventajas, puede comprarla desde la 

tienda www.hablaporin ternet.com  Categor ía ñSoftphones ò. Tendr á soporte t écnico para los softphones licenciados.  

- Hablaporinternet.com no brinda soport e o garant²a alguna para el software ñxliteò o softphones similares GRATUITOS , a 

menos que el usuario haya realizado una compra directa de dicho software o producto a Hablaporinternet y el servicio se 

guiará de acuerdo a la licencia adquirida.  

- Inquietudes de usuario s Hablaporinternet.com son siempre bienvenidas  por correo electrónico en 

soporte@hablaporinternet.com  

  

http://www.counterpath.com/
http://www.hablaporinternet.com/
mailto:soporte@hablaporinternet.com
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B.  CONFIGURACIÓN AUTOMATICA  ATA LINKSYS  

Si realiza la configuración automática del ATA tendrá derecho a recibir soporte técnico sobre la configuración del 
equipo después de configurado. Para configurar el Adaptador Telefónico VoIP o ATA (PAP2, PAP2T , SPA2102, 

Linksys de 2 puertos FXS  o Sipuras) siga estos  pasos:  
 

 Conecte su ATA en la corriente eléctrica y el cable de red (Ethernet) a la LAN que se conecta a Internet  

 Conecte un teléfono convencional en el puerto FXS 1 (Phone 1)  

 Levante el teléfono y digite **** (4 veces la tecla asterisco o estre lla )  

 Escuchará un mensaje de bienvenida en idioma ingles.   

 Presione las teclas del teléfono 110 #  para conocer la dirección IP que el ATA ha tomado en la red. Tome 

nota cuidadosamente de los números que escucha en ingles y escríbalos. El sistema pronuncia el sonido 

ñdatò para indicar punto. Deber§ obtener una serie de n¼meros como por ejemplo 192.168.0. 10 2. Este 

conjunto de n¼meros son la direcci·n IP del ATA que denotaremos aqu² como ñIPATAò. 

 En una computadora conectada a la misma red LAN donde se encuentra el ATA, abra un navegador de 

internet como Internet Explorer y visite la dirección http://IPATA /admin/advanced  En nuestro ejemplo 

sería http://192.168.0.102/admin/advanced   

 

Se abrirá la página de administración del equipo ATA. Si sale una ventana pidiendo login y password  y no 

conoce esos datos , deberá contactar a quien le vendió dicho equipo para obtener el password de admin o 

administrador . Después siga las instrucciones a continuación . 

 

http://ipata/admin/advanced
http://192.168.0.102/admin/advanced
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Ventana inicial de administración del equipo Linksys.  

 

ATENCIÓN:  Antes de continuar, tome nota del número serial ( Serial Number ) y Dirección MAC ( MAC 

Address ) que se resaltan en la siguiente pantalla:  
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Seleccione desde el men¼ la opci·n ñProvisioningò. 
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